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Bedienung / Einstellungen PID ( Brewtus* — 1zzo—Vibiemme) * = Standart

Beide Tasten gedriickt halten, dann Maschine einschalten. Im Display erscheint:

1. F.03 Auswahl: °/ F zum Einstellen rechts driicken, dann Wert veréindern
Nach der Auswahl kehrt die Anzeige zuriick zu F.03
Links driicken zum nachsten MenUpunkt.

2. P Auswabhl: (P * 3.0) zum Einstellen rechts driicken, dann Wert verdindern
Nach der Auswahl kehrt die Anzeige zuriick zu P.
Links driicken zum nachsten MenUpunkt.

3. 1 Auswabhl: (i * 0,05) zum Einstellen rechts driicken, dann Wert veréindern
Nach der Auswahl kehrt die Anzeige zuriick zu l.
Links driicken zum nachsten Menupunkt.

4. d. Auswahl: (d * 2.0) zum Einstellen rechts driicken, dann Wert veréindern
Nach der Auswahl kehrt die Anzeige zuriick zu d.
Links driicken zum nachsten Menupunkt.

5. F.04 Auswahl: (Offset * 10) zum Einstellen rechts driicken, dann Wert veréindern
Nach der Auswahl kehrt die Anzeige zuriick zu F.04

M aschine ausschalten, wieder einschalten die neuen Werte sind jetzt gespeichert.

Temperaturdinderung: Links driicken, rechts driicken; Temperatur dndern.

Regler ein bzw. ausschalten: Rechts gedriickt halten = off rechts driicken = on

Mit freundliche GriiRen
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