
 
 

Elegance 1Gr. Mini-Control  
EX 405 Holz 

 

 
 

(Foto 2 Gr. Elegance Mini-Control) 
 

Breite:  500mm  Gewicht:     50kg  Kessel: 6l 
Tiefe:  600mm  Heizleistung:     2.500W Pumpe:  9 Bar 
Höhe:  510mm  M³:     0,14  Anschluß: 230V, 50 Hz 
 

 

 

Den Vergleich mit Espressomaschinen italienischen Bars braucht 

sie nicht zu scheuen. Caffèzubereitung, Dampf- und 

Heißwasserentnahme für Tee oder Instantgetränke sind 

gleichzeitig möglich. Der große 6 Liter Kupferboiler funktioniert 

nach dem Wärmetauscherprinzip und hält auch größerem Andrang 

stand. Durch die automatische Füllstandskontrolle im Boiler ist die 

Espressomaschine für den Dauerbetrieb bestens geeignet. 



Technische Daten:  

- Stahlgehäuse, auch bei den lackierten Modellen 
- Leichtes Abnehmen des Gehäuses, dadurch gute Zugänglichkeit 

(servicefreundlich) 
- Eingebaute volumetrische Motorpumpe 
- Anti-Vakuumventil für den Kessel (verhindert ein Ansaugen durch 

den Kessel) 
- Sofortige Heißwasserversorgung (Tee ect.) direkt aus dem Inneren 

des Kessels 
- Manometer Kesseldruck 
- TÜV geprüft 
- PREE BREE SYSTEM (Patentierter Kaffeevorbrühprozess) 
- Gewerbemaschine 
- Verchromte Kugelgelenkausgangsrohre für Dampf und 

Heißwasserentnahme 
- Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil 
- Preeinfusion in der Brühgruppe (internationales Patent) 
- Gesamtkesselentleerung ab 2gruppiger Maschine, 

(servicefreundlich) 
- Ersatzteile Lager Deutschland 

 

Elegance MiniControl 1 Gr. Holz 

Ausführung 
Dampfhahn  2 
Heisswasser  1 
Gehäuse  Edelstahl, Seitenverkleidung Holz 
Farben   Edelstahl Holz 

Wasseranschluss  
Anschluss  3/8“ 
Druck   1-5 bar 
Ablauf   1“ offen 
Wasserhärte  4-6 dKH°
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