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1. FUNKTIONSPRINZIP MATIC/THA (NACH 1996)

Die Kaffeebrühmaschine verfügt über einen
CNS−Durchlauferhitzer und Kaltwasserreservoir aus
Kunststoff. Dieses Reservoir ist mit drei Elektroden
ausgestattet:
� 1 Erdungselektrode;

� 1 untere Pegelelektrode (zum Abschalten des
Heizelements, evtl. verzögert);

� 1 obere Pegelelektrode (zum Abschalten der
elektrischen Wasserzufuhr und zum Einschalten
des Heizelements).

Auch im Sprühkopf befinden sich 2 Elektroden.
Diese dienen der Entkalkungsanzeige.

Auf der Frontseite befinden sich 2 Drucktasten. Die
Wahltaste (�) und die Starttaste (1/0), eine LED zum
Zwecke der Entkalkungsanzeige , eine LED “In
Betrieb”  und ein Digital Anzeige.

Das Gerät ist ausgestattet mit einer Wassermenge-
neinstellung. Diese ist zeitabhängig und kann mit
den zwei Drucktasten eingestellt werden.

Nach dem Betätigen der (1/0) Taste (in der Anzeige
erscheint die gewählte Menge und es erklingt ein
Tonsignal) wird die elektrische Wasserzufuhr geöffnet
und das Kaltwasserreservoir bis zur oberen
Pegelelektrode gefüllt. Hierdurch wird die elektrische

Wasserzufuhr geschlossen, und das Heizelement
schaltet sich ein. Es wird kochendes Wasser
abgeführt, so daß der Pegel im Kaltwasserreservoir
sinkt. Wenn der Kontakt an der unteren
Pegelelektrode unterbrochen wird, wird die
eingestellte Zeitverzögerung aktiviert und schaltet
anschließend das Heizelement ab. Diese Zyklus
liefert ungefähr 2 Tassen Kaffee und wiederholt sich
bis die gewählte Menge gebrüht ist.

Nach ca. 10 Sekunden wird im Sprühkopf
gemessen, ob die Maschine entkalkt werden muß.
Ist dies der Fall, beginnt die entsprechende LED zu
blinken.

Etwa 1 Minute nach Abschalten des Heizelements
erklingt dreimal ein Tonsignal und die grüne Leuchte
erlischt .

Durch Betätigen der (1/0) Taste läßt sich das
Programm zu jedem beliebigen Zeitpunkt
unterbrechen. Das unterbrochene Programm
verfällt, und bei einem nachfolgenden Start wird das
Reservoir zuerst wieder bis an die obere
Pegelelektrode gefüllt.

Dauert das Füllen des Reservoirs länger als 1
Minute, so schaltet sich die Maschine aus.
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1. PTC Element
2. Sprühkopf
3. Durchlauferhitzer
4. Schalter
5. Wasserbehälter
6. Netzkabel
7. Leiterplatte
8. Tastenfeld
9. Magnetventil
10. Filterpfanne
11. Glaskanne
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