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K-103 SL




/Umluft—KUhIschré'm ke

mit original Danfoss-Technik CE

- AulRen Edelstahl, innen weifl}

- Elektronische Temperaturregelung LeiSEIéUfer

- abschliel3bar

- Umluftkiihlung; R 134a Kihimittel m|t Speziel |e|’
- Tiefkuihlung R 404a Kuhlmittel, stille Kiihlung i

- Automatische Abtauung | SOl Iel’ung

- Turdichtung gesteckt
- Taranschlag wahlweise links /rechts wechselbar
- AnschlulR 230 V steckerfertig

4 Inhalt | Temperaturbereich und AuRenmaRe in mm Preis N\
Typ ca. Ltr. | Ausfuhrung Breite | Tiefe Hohe €
KE- 210 210 | O°C bis 10°C 502 | 620 | 850 997,
Edelstahl
-18°C bis -22°C
TE- 210 210 Edelstahl 592 620 850 1.241,-
0°C bis 10°C
KE- 450 420 Edelstahl 760 670 1700 1.114,-
-18°C bis -22°C
\_ TE- 450 420 Edelstahl 760 670 1700 1.189,- )
T =] . -

= - 7'77771 .
.‘;_"7,7
Abb. KE-210 Abb. KE-450
\ Technische Anderungen vorbehalten « Alle Preise zuzigl. gesetzlicher MwSt. /

12/1



/Umluft-KUhIschrénke

und -Tiefklhlschranke CE
mit original Danfoss-Technik

Leiselaufer mit spezieller Isolierung

@® Ausfiuhrung innen und auRen @ Abtauautomatik

Chrom-Nickel-Stahl @ Temperaturanzeige
@ Umluftkiihlung @ kunststoffiberzogene Roste
@ TirschloR @® 230V, steckerfertig
@ Hohenverstellbare FiuRke @® Innenbeleuchtung

@® Tropengeeignet (43°C)

4 Inhalt | Temperaturbereich und | Auflenmalie in mm Leistung Preis\
Modell Typ Ltr. Ausfliihrung Breite | Tiefe | Hohe kW <

NE-600 600 -2 °C his +8 °C 710 | 800 2000 0,27 2.058,-

TE-600 600 -18 °C bis -22 °C 710 | 800 2000 0,86 2.471,-

NE-1300 | 1300 -2 °C bis +8 °C 1410 | 800 2000 0,48 3.034,-

TE-1300 | 1300 -18 °C bis -22 °C 1410 | 800 2000 1,53 3.595,-
/

\ Technische Anderungen vorbehalten = Alle Preise zuziigl. gesetzlicher MwSt.




-

200

Normalkuhlzellen / Tiefkuhlzellen
+5 °C bis -5 °C /

EKU-Maxi-Line

-15 °C bis -25 °C

Original Viessmann

Wandstarke 80 mm
Boden kunsstoffbeschichtet
Hohe 2000 mm

Wandstarke 60 mm
Boden CNS
HoAhe 2000 mm

Turbreite 600 mm
Leichte Montage des Aggregates
Beleuchtung, Regale mit 3 Bodenablagen

1800

1500

—

1800

1500

@ innen und aullen Chrom-Nickel-Stahl
@ +2°C bis +10°C
@ Thermostatische Temperaturregelung

e Kihizelle Kihizelle Aluminium-
< - Original Normalkiihl- Tiefkihl- Polyathylen
Tvp AuRenmale Maxi-Line Viessmann Aggregat Aggregat Innenegale
Breite | Tiefe € € € € €
zZ-1 1500 | 1200 2.549,— 3.069,~ 489,—
1.441,- 1.695,—
Z-2 1500 | 1500 2.850,— 3.308,— 510,—
zZ-3 1800 | 1500 3.058,- 3.547, - Viessmann Viessmann 801,-
2.499,— 3.099,—
\ Z-4 1800 | 1800 3.246,— 3.776,— 822~ )
Kuhltische
@ mit eckiger Abdeckung @ vollautomatische Abtauung

@ Schubladen und Turen je 1/1 GN

@ 230V, steckerfertig

.

f Anordnung Inhalt MaRe Preis \
Typ der Facher | Ausstattung Ltr Breite Tiefe €
ME 950 2 Tiren ca. 250 | 950 700 1.535,-

el 2 Schublad
ME 950-2 J cnbladen ca.250| 950 | 700 | 1.875-
1 Tur
e
ME 950-4 == 4 Schubladen ca. 250 950 700 2.091,-
40 mm Aufkantung hinten ohne Aufpreis i '==—'3='4:| E T
Bei Bestellung bitte angeben! o
nn
Minderpreis ohne Abdeckung €50~ | s i
. | I:I jl . r

Technische Anderungen vorbehalten = Alle Preise zuziigl. gesetzlicher MwSt.
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Umluft-Kuhltische
Aggregat rechts, sockelbaufahig CE

Verdampfer im Maschinenfach,
(d.h. nicht eingeschaumt in der Ruickwand)

mit original Danfoss-Technik

@ Serienmalig 90° Vorderkante (EE) @ Wandstarke 60 mm
@ nnen und aul’en CNS @ Innenmal 1/1 GN
@ -2° C bis bis +6° C @ 230V, steckerfertig
[ Brutto . . \
Anordnung Inhalt MaBe in mm Preis
Typ der Facher | Ausstattung ca. Ltr. | Breite | Tiefe S
EE-13 % 4 2 Flugeltiiren 262 1356 700 2.265,—
= 2 Schubl 1/1GN
EE-13/2 [ 1:‘ Schubladen 1/1G 262 | 1356 | 700 | 2.471-
1 Flugeltar
EE-13/4 "4 4 Schubladen 1/1 GN 262 1356 700 2.735,—
EE-18 '_"""E, 3 Flugeltiiren 410 | 1834 | 700 2.963 -
EE-18/2 g | 2 Schubladen /1 GN 410 | 1834 | 700 | 3.045-
' 2 Fliageltiren
EE-18/4 o~ 4 Schubladen 1/1 GN 410 | 1834 | 700 | 3.102-
- 1 Flugeltar
EE-18/6 Hhh;’ 6 Schubladen 1/1 GN 410 1834 700 3.433,-
EE-23/4 ¢ | 4 Schubladen 1/1 GN 560 | 2312 | 700 | 3.796-
2 Flugelturen
EE-23/6 ¢ | & Schubladen 1/1 GN 560 | 2312 | 700 | 4.016-
\_ 1 Flageltar )
o 8 ——
. T i 40 mm Aufkantung hinten ohne Aufpreis
b al |
[ | | | Bei Bestellung bitte angeben!
anm |
— Minderpreis ohne Abdeckung € 50,—
. | S
I
4 0 ¥ |
\ Technische Anderungen vorbehalten = Alle Preise zuziigl. gesetzlicher MwSt. /
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/Gekijhlte

Pizza-Aufsatzborde
mit eckiger Glasscheibe!

Abb. ahnlich
/ MaRe mm Preis \
Typ Breite Tiefe Hohe GN-Einsatze €
PA-12 1200 360 230 5x1/4 870, .
Preise ohne
GN- Behalter
PA-15 1500 360 230 7 x 1/4 1.019,-
PA-18 1800 360 230 9x1/4 1.183,-
\ %
TiefkUuhltruhen

AuRen Stahlblech, weil3;
innen Aluminium.
Klappdeckel,

Wandstarke 80 mm,

Stille Kalte, Kiihimittel R600a
Schalter fur Schnellfrostung,
manuelle Abtauung,
hermetisches Kaltesystem.
Steckerfertig 230 V.

e Brutto I
MaRe in mm Inhalt Preis
Typ Breite Tiefe Hohe Ltr. Ausstattung/ Leistung €
TT - 290 958 676 916 230 -14 °C bis -24 °C, 457,
TT - 370 1163 676 916 295 -14 °C bis -24 °C, 489,
TT - 520 1569 676 916 425 -14 °C bis -24 °C, 616,—
& /
\ Technische Anderungen vorbehalten = Alle Preise zuziigl. gesetzlicher MwSt. /
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Gekuhlte Arbeitsschranke fur Pizza

“ | ~ Typ Pizza 95
‘ . mit Marmorplatte

o |

/ Typ

Ausstattung

Inhalt
Ltr.

Breite

Tiefe Hohe

Preis \

€

Pizza 95

950

T

I

2 Flugelttren
Fassungsvermogen
Aufsatz 5 x 1/6 GN
Marmorplatte
Temperaturbereich
0-10°C

ohne Behalter
230V

250

900

700 1140

1.329,-

Pizza 160

2 Flugelttren

70—+ 5 Schubladen

ungekuhlt

fur Pizzaballchen
Marmorplatte
Temperaturbereich
0-10°C
Fassungsvermogen
mit Aufsatz

5x 1/6 GN

ohne Behélter
230V

250
gekuhlt

100
ungekihit

1600

700 1140

2.565,-

Saladette (Inhalt 3 GN) mit original Danfoss-Technik

Innen und auRen Chrom-Nickel-Stahl

4 T Inhalt und Fassungs- MaRe in mm Preis )
yp Ausstattung vermogen Breite | Tiefe | Hohe €
K 103 SL Temperaturbereich +2 °C bis +10 ° C ( mit Schiebedeckel)
2 Flugelturen, ca.280 Liter
@ Deckel oben, 3 GN
Schiebedeckel, Aufteilung 1100 700 890 1.338,—
vorne der Einsatze inkl.
: Schneidebrett nach Schneide-

ohne GN Behalter Angabe brett

\ J

Saladetten-Einsatze siehe Seite 14/14

Technische Anderungen vorbehalten = Alle Preise zuziigl. gesetzlicher MwSt.
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/

Saladetten
Innen und aufRen Chrom-Nickel-Stahl

L_eiselaufer
mit spezieller
Isolierung

Saladette (Inhalt 21/2 GN) Innen und auRen Chrom-Nickel-Stahl
/

T Inhalt und Fassungs- Malle in mm Preis )
yp Ausstattung vermogen Breite | Tiefe | Hohe €
Temperaturbereich +2 °C bis +10 ° C ( mit Schiebedeckel)
2 Flugeltiren, ca. 250 Liter
Deckel oben, GN 21/2
Schiebedeckel Aufteilung 950 700 890 926,
vorne der Einsatze inkl.
Schneidebrett nach Schneide-
ohne GN Behalter Angabe brett

inkl. GN-Behaltern und Klemmstegen

Kombination A 1111~
K 95 SL-B Elglr;];:léﬁs:aétem und Klemmstegen 1132-
N\ 4
Kombination A Kombination B
1/3 1/6 1/3
1/2 1/4 1/2 L )\ J L
o g 1/3 1/6 1/3
1/2 1/4 1/2 1/3 1/6 1/3
Behaltertiefe 150 mm
\ Technische Anderungen vorbehalten = Alle Preise zuziigl. gesetzlicher MwSt. /
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/KUhItheken Pro-Line =

mit gekuhltem Unterbau

Gebogene Scheibe, stille Kihlung +3 °C bis +8 °C,
steckerfertig 230 V, Kuhlmittel 134a mit original Danfoss-Technik,
Zwischenablage Glas, Plexischiebescheiben auf der Bedienseite.

Serienmaliige Beleuchtung.

f Auflenmafe in mm Preis \
Typ Ausfiihrung Breite | Tiefe Hohe €
KTK-13 +3 °C bis +8 °C 1300 800 1200 1.783,—
KTK-15 +3 °C bis +8 °C 1500 800 1200 1.835,-
\KTK-ZO +3 °C bis +8 °C 2000 800 1200 2.164,— J

890 1200

800

\ Technische Anderungen vorbehalten = Alle Preise zuztgl. gesetzlicher MwSt. /
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