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THERMIK T-750 5/1-9

THERMIK T-850 5/10-17

5

Einteilige Kochblöcke

der Meisterklasse.

*Register 05/2006.qxd  12.12.2005  12:30 Uhr  Seite U1 Udo Maxmedia2:E:22198_EKU_Preisliste_2006:Register_05_2006: Udo Maxmedia2:E:22



Th
er

m
ik

 T
-7

50
E

in
te

il
ig

e
 K

o
c
h
b
lö

c
k
e
 d

e
r

M
e
is

te
rk

la
ss

e
B

a
u
ti

e
fe

 7
5
0
 m

m

A
bd

ec
ku

ng
fu

ge
nl

os

P
la

tt
en

st
är

ke
 5

0 
m

m
,

R
15

 V
or

de
rk

an
te

A
uf

 A
nf

ra
ge

K
ug

el
ec

ke
 v

or
ne

fla
ch

er
 A

bg
as

ka
m

in

• 
B

au
ti

ef
e 

75
0 

m
m

 •
•

• 
g

ep
rü

ft
e 

P
ro

d
uk

tq
ua

lit
ät

 •
C

E
PR

OD
UC

T 
SE

RV
IC

E
ge

p
rü

ft
e

S
ic

he
rh

ei
t

Fu
ge

nl
os

e 
A

bd
ec

ku
ng

en
 m

it 
th

er
m

is
ch

en
G

er
ät

en
 f

lä
ch

en
b

ü
n

d
ig

 e
in

g
es

ch
w

ei
ßt

  
u

n
d

 C
er

an
-K

oc
h

fe
ld

er
n

 f
lä

ch
en

b
ü

n
d

ig
 e

in
g

ek
le

b
t.

E
in

 f
u
g
en

lo
se

s 
E

rl
eb

n
is
 .
..

B
a
in

-M
a
ri

e
m

it
 f

ug
en

lo
s 

ei
ng

es
ch

w
ei

ß
te

m
B

ec
ke

n,
 1

/1
 G

N
,

B
ec

ke
n 

ti
ef

g
ez

o
g

en
 m

it
 g

er
un

-
d

et
en

 E
ck

en
 u

nd
G

ef
äl

le
 z

um
 A

b
la

uf
 n

ac
h 

vo
rn

e,
g

ee
ig

ne
t 

fü
r 

20
0 

m
m

 h
o

he
G

as
tr

o
no

rm
-B

eh
äl

te
r.

T-
7
5
0
 B

M
E

-4
0

D
o
p
p
e
lf

ri
te

u
se

2 
tie

fg
ez

og
en

e 
B

ec
ke

n 
je

w
ei

ls
 1

0 
Li

te
r 

In
ha

lt.
T

ie
fg

ez
o

g
en

er
 S

ch
w

al
lr

an
d

 f
ug

en
lo

s
ei

ng
es

ch
w

ei
ß

t,
 h

er
au

sn
eh

m
b

ar
e 

un
d

ab
sc

hw
en

kb
ar

e 
H

o
ch

le
is

tu
ng

sh
ei

zk
ö

rp
er

,
w

ah
lw

ei
se

 4
,5

; 6
 o

d
er

 7
,5

 k
W

 je
 B

ec
ke

n.

T-
7
5
0
-F

R
E

-6
0
-1

2
0

G
ri

ll
p
la

tt
e

m
it

 v
er

se
nk

te
r 

fu
g

en
lo

s 
ei

ng
e-

sc
hw

ei
ß

te
r 

G
ri

llf
lä

ch
e 

au
s 

S
p

ez
ia

l-
B

ra
te

d
el

st
ah

l, 
fe

in
 g

es
ch

lif
fe

n.
 D

ab
ei

b
es

te
 B

rä
un

un
g

se
rg

eb
ni

ss
e 

b
ei

o
p

ti
m

al
er

 H
it

ze
ve

rt
ei

lu
ng

, F
et

ta
b

la
ß

vo
rn

e 
in

 F
et

ta
uf

fa
ng

sc
ha

le
, T

ef
lo

n
Ve

rs
ch

lu
ß

st
o

p
fe

n 
30

 m
m

.

T-
7
5
0
-G

R
E

-6
0

4
-F

la
m

m
e
n
 G

a
sh

e
rd

m
it

 S
ch

ie
b

er
o

st
en

, B
re

nn
er

 3
,5

 k
w

, d
ie

g
ro

ß
en

 B
re

nn
er

 5
,5

 k
W

 o
d

er
 w

ah
lw

ei
se

7,
0 

kW
 a

ls
 Z

w
ei

kr
ei

sb
re

nn
er

.
E

le
kt

ro
b

ac
ko

fe
n 

53
0 

x 
58

0 
m

m
 m

it
zu

sc
ha

lt
b

ar
er

 H
ei

ß
lu

ft
.

T-
7
5
0
 G

-4
B

a
c
k
o
fe

n
 E

H

A
uf

ka
nt

un
g 

m
it

H
oh

lk
eh

le
 h

in
te

n
Te

ch
ni

sc
he

 G
er

ät
e 

flä
ch

en
bü

nd
ig

(n
ic

ht
 G

lü
hp

la
tt

e,
 S

ta
hl

pl
at

te
nh

er
d)

A
rb

ei
ts

flä
ch

e
m

it
 S

ch
ub

la
d

e 
m

it
C

N
S

-V
o

lla
us

zu
g

m
ax

. B
el

as
tu

ng
 6

0 
kg

T-
7
5
0
-B

E
S
-4

0

Al
le

 P
la

nu
ng

en
 v

on
 K

oc
hb

lö
ck

en

be
nö

tig
en

 e
in

e 
co

m
pu

te
rg

e-

st
üt

zt
e 

EK
U
-P

la
nu

ng
!

*Register 05/2006.qxd  12.12.2005  12:30 Uhr  Seite U2 Udo Maxmedia2:E:22198_EKU_Preisliste_2006:Register_05_2006: Udo Maxmedia2:E:22



Technische Änderungen vorbehalten

Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der

Meisterklasse
Bautiefe 750 mm

fugenlose Abdeckungen mit allen thermischen
Geräten flächenbündig eingeschweißt  und
Ceran-Kochfeldern flächenbündig eingeklebt.

Ein fugenloses Erlebnis ...
Bautechnische Merkmale:
➊ Abdeckung fugenlos,

Materialstärke serienmäßig 2 mm, auf Anfrage 3 mm!
➋ Plattenstärke 50 mm mit Tropfkante
➌ Vorderkante R15 abgerundet
➍ Aufkantung hinten R15 Hohlkehle und in der Abdeckung

integrierter Abgaskamin
➎ Alle technischen Geräte flächenbündig

(nicht Glühplatte, Stahlplattenherd, Wärmeplatte)
➏ Maße in der Breite sind die Modulmaße, zuzüglich

30 mm  links, rechts.
➐ Kugelecken vorne links und rechts auf Anfrage.

Kalkulatorisch ist das technische Modul immer incl. dreiseitig
geschlossenem Unterbau und Abgaskamin. (Siehe Kalkulationsbeispiel S. 5/9)

Alle Planungen von Kochblöcken benötigen eine
computergestützte EKU-Planung!

5/1

5
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Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 750 mm

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

T-750-E-2 1 x 3,5 kW 340 620 6,1 kW 2.204,–

1 x 2,6 kW 400 W

T-750-E-4 1 x 3,5 kW 740 620 11,3 kW 3.529,–

3 x 2,6 kW 400 W

T-750-E-6 1 x 3,5 kW 1140 620 16,5 kW 4.065,–

5 x 2,6 kW 400 W

Elektro-Herde-Einschweißmodule

Gas-Herde-Einschweißmodule
mit CNS-Schieberosten

Ø 300
Ø 220

Ø 220

Ø 300

Ø 220

Ø 220

Anzahl der Maße mm Anschlußwert Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe max. kW e

T-750 G-2 2 340 620 11,5 2.159,–

T-750 G-4 4 740 620 25 3.540,–

T-750 G-6 6 1140 620 38,5 4.224,–

T-750 G-8 8 1540 620 52 4.830,–

Ø 300 Ø 220

Ø 220Ø 220

Ø 220

Ø 220

7,5

4,0

7,5

4,0

7,5

4,0

6,0

7,5

7,5

4,0

6,0

7,5

7,5

6,0

6,0

7,5

7,5

6,0

6,0

7,5

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit
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Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 750 mm

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

T-C 750-4 4 740 595 9,9 kW 4.179,–

400 V

T-C 750-6 6 1140 595 14,1 kW 5.012,–

400 V

Glaskeramik-Kochfelder

Sonderzubehör:
Induktionsspulen
Je Kochfeld à 5 kW; 7,7 A E 2.443,–
Induktionstechnik im Unterbau oder in
benachbarten Geräten mit freiem Unterbau.
Induktion nur bei der 4,0 kW-Platte möglich.

Topferkennung je Kochfeld E 330,–
Das Kochfeld wird als eine Einheit gestartet.

4,0 2,1

1,7 2,1

2,1

2,1

4,0 2,1

1,7 2,1

*Register 05/2006.qxd  12.12.2005  12:30 Uhr  Seite 3 Udo Maxmedia2:E:22198_EKU_Preisliste_2006:Register_05_2006: Udo Maxmedia2:E:221



5/4

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

1

T-ST-750 4-fach 740  635 12 kW 4.431,–

regelbar

Stahlplatten Elektro-Kochfeld
fugenloses Stahl-Kochfeld, 4-fach regelbar.
Das Stahl-Kochfeld ist erhöht aufgesetzt, nicht abnehmbar.

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

T-750-GP 1 740  635 10 kW 4.179,–

Gas-Glühplatte
Platte aufgesetzt mit 1 Brenner bis 500 ºC mittig angeordnet, Platte abnehmbar.

500ºC

Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Breite Tiefe wert kW e

T-750-FWP 360 600 4 1.964,–

max. 250 ºC

Fortkoch- und Wärmeplatte
Aufgesetzte Wärmeplatte bis 250 ºC, Platte nicht abnehmbar.

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 750 mm

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit
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CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Elektro-Friteusen-Einschweißmodule

2 x 10 Liter

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 750 mm

Jumbo-FriteuseN
euN
eu

N
euN
eu

Großraum-Fritier- und Backgerät 1/1 GN

mit 2 Einzelkörben und einem Großraumkorb.
Panadenblech und Fettablaßhahn mit großer Öffnung.
Zwei Schwenkheizkörper herausnehmbar.

Maße mm Gesamt- PreisTyp Jumbo-Friteusen Breite Tiefe anschlußwert e

T-J-750-FRE-15 540 480 15,0 kW / 400 V 4.099,–
ca. 27 Liter Gesamtfüllmenge

Nutzfüllmenge ca. 15 Liter

Anschluß- 
Typ Gerätebezeichnung Maße mm  wert kW Preis

Breite Tiefe 400 V e

T-750-FRE -40- 60 340 520 6 2.272,–

T-750-FRE -40- 75 340 520 7,5 2.376,–

T-750-FRE-60-120 540 480 12 3.710,–

T-750-FRE-60-150 540 480 15 3.940,–

Einzelfriteuse

10 Liter

Doppelfriteuse

2 x 10 Liter
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Aus- Maße mm Anschluß- Preis
Typ Gerätebezeichnung führung Breite Tiefe wert kW e

1,5 kW
T-750-BME - 40 1/1 GN 340 510 2.113,–

230 V

2,25 kW
T-750-BME - 60* 2/1 GN 540 510 2.340,–

230 V

4,5 kW
T-750-BME-100 3/1 GN 940 510 3.037,–

400 V

5/6

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 750 mm

Elektro-Bain-Marie-Einschweißmodule

200

Wasserbäder geeignet
für 200 mm hohe GN-Behälter

Becken tiefgezogen
mit indirekter Beheizung

Maße mm Gesamt- Preis
Typ NUDELKOCHER Breite Tiefe anschlußwert kW e

T-750-NK-60 1/1 GN 540 480
9,9 kW

3.254,–
400 V

Koch-Marie
Edelstahlbecken mit robustem CNS-Boden, geeignet für 1/1 GN 150 mm Höhe.
Temperaturbereich 30 ºC bis 110 ºC. Ablaß-Hahn im Unterbau.

Nudelkocher
mit tiefgezogenem Becken, 30 Liter, 1/1 Gastonorm, großer Ablaßhahn, Stärkeabscheideblech,
integrierter Wasserzulauf, Stärke-Abfluß, 2 kleine und 1 großer Korb, Gefälle zum Ablaßhahn.

Außenmaße Gesamt- Preis
Typ KOCH-MARIE Breite Tiefe anschlußwert kW e

1/1 GN 3,9T-750-KM-40 340 510 3.791,–
Nutzfüllmenge ca. 36 Liter 400V

* Geeignet für 150 mm hohe GN-Behälter
Zubehör Bain-Marie vgl. Seite 4/14-15

Großraumkorb 1/1 GN mit Griffen, gelocht, Höhe 200 mm E 104,–

Großraumkorb 1/1 GN mit Griffen, gelocht, Höhe 115 mm E 99,–

*Register 05/2006.qxd  12.12.2005  12:30 Uhr  Seite 6 Udo Maxmedia2:E:22198_EKU_Preisliste_2006:Register_05_2006: Udo Maxmedia2:E:221
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Allzweckgrillpfannen
Grill- bzw. Sudpfanne für z.B. Gulasch und Geschnetzeltes
Wannenhöhe 100 mm, Ablauf mit Teflon-Stopfen, Nutzfüllmenge ca. 24 Liter
60 mm Ø vorne mittig
Unterbau mit Schublade und GN-Auffangbehälter

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Allzweckgrillpfannen Maße mm Gesamt- Preis
Typ Elektro Breite Tiefe anschlußwert e

T-750-AG-60 540 500
8,0 kW

4.556,–
400 V

Grillplatten Elektro und Allgas
versenkte, glatte Grillfläche aus Spezial-Bratedelstahl, spannungsfrei geglüht, fein geschliffen,
beste Bräunungsergebnisse bei optimaler Hitzeverteilung,
Fettablaß Ø 30 mm vorne in Fettauffangschale. Teflon-Verschlußstopfen.

Maße mm Gesamt- Preis
Typ Griddleplatten Breite Tiefe anschlußwert e

3,9 kW
T-750-GRE-40 340 550 2.159,–

400 V

7,8 kW
T-750-GRE-60 540 550 2.843,–

400 V

10,4 kW
T-750-GRE-80 740 550 3.676,–

400 V

T-750-GRG-40 340 550 5,5 2.455,–

T-750-GRG-60 540 550 9,0 3.061,–

T-750-GRG-80 740 550 11,5 3.962,–

500

500

Elekto

Allgas

Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 750 mm

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Zubehör Grillplatten (Spritzschutz) siehe Seite 3/11
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Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Backofen-Vollsortiment
Backofen Chrom-Nickel-Stahl
4 Auflageschienen, serienmäßig 1 Rost, 1 Blech 20 mm hoch

Backofen Elektro und Allgas
Innenmaße mm Gesamt- Preis

Typ Breite Tiefe anschlußwert e

EH - 750 530 600 9,2 kW 1.541,–

0,15 E
GH - 750 530 600 1.655,–

7,0 kW

Modellvarianten:

EH = Elektro Ober- und Unterhitze, Heißluft um- bzw. zuschaltbar

GH = Gas, statische Beheizung von unten, Umluft zuschaltbar per Knopfdruck,
ein EKU-Patent zur optimalen Energieausnutzung, gleichmäßige Hitzeverteilung,
schnellere Aufheizzeiten und Spitzentemperatur von 300 ºC

Jumbo-Backofen Elektro und Allgas
Innenmaße mm Gesamt- Preis

Typ Breite Tiefe anschlußwert e

J-EH 830 600 10,0 kW 2.010,–

14,0 kW
J-GH 830 600 2.135,–

0,3 E

Jumbo-Backofen

Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 750 mm

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit
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Maße mm Preis
Typ ARBEITSELEMENTE Breite Tiefe* e

T-750-BES-40 mit 1 Schublade 340 750 1.634,–

T-750-BES-60 mit 1 Schublade 540 750 1.781,–

T-750-BES-80 mit 2 Schubladen 740 750 2.238,–

T-750-BESO-40 300 750 1.256,–

T-750-BESO-60 500 750 1.359,–

T-750-BESO-80 700 750 1.541,–

T-750-BESO-100 900 750 1.769,–

T-750-BESO-120 1100 750 1.998,–

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-750
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 750 mm

Kalkulationsbeispiel

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

➊ = 4 Flammen Gasherd Typ: T-750 G-4 = E 3.540,–

① = Backofen Typ: EH = E 1.541,–

➋ = Grill-Platte Typ: T-750 GRE-60 = E 2.843,–

➌ = Doppelfriteuse Typ: T-750-FRE-60-120 = E 3.710,–

➍ = Arbeitselement Typ: T-750-BES-40 = E 1.634,–

➎ = Bain-Marie Typ: T-750 BME-40 = E 2.113,–

E15.380,–

①
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• geprüfte Produktqualität •CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der

Meisterklasse
Bautiefe 850 mm

fugenlose Abdeckungen mit thermischen Geräten
flächenbündig eingeschweißt  und Ceran-Kochfeldern
flächenbündig eingeklebt.

Ein fugenloses Erlebnis ...

Auf Anfrage beidseitig bedienbarer Kochblock mit beidseitig R15 Kante.

Kalkulatorisch ist das technische Modul immer incl. dreiseitig geschlos-
senem Unterbau und Abgaskamin. (Siehe Kalkulationsbeispiel Preisliste 2001, S. 4/23)

Alle Planungen von Kochblöcken benötigen eine
computergestützte EKU-Planung!

Technische Geräte flächenbündig
(nicht Glühplatte, Stahlplattenherd,
Wärmeplatte)Abdeckung

fugenlos
bis max.
5.880 mm

Plattenstärke 40 mm,
Bedienseite 60 mm
mit Tropfkante
R15 abgerundet

Aufkantung mit
Hohlkehle hinten

flacher Abgaskamin

Geräteanordnung:
(von links beginnend)

– T-850 G-4

– Backofen EH

– T-850-GRE-60

– T-850-FRE-60-120

– T-850-BESO-50

– T-850-BME-40

5/10
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Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 850 mm

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

T-850-E-2 1 x 3,5 kW 340 650 6,1 kW 2.608,–

1 x 2,6 kW 400 W

T-850-E-4 2 x 3,5 kW 740 650 12,2 kW 4.225,–

2 x 2,6 kW 400 W

T-850-E-6 2 x 3,5 kW 1140 650 17,4 kW 4.843,–

4 x 2,6 kW 400 W

Elektro-Herde-Einschweißmodule

Gas-Herde-Einschweißmodule
mit CNS-Schieberosten

Ø 300

Ø 220

Ø 300

Ø 300

Ø 220

Ø 220

Anzahl der Maße mm Anschlußwert Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe max. kW e

T-850 G-2 2 340 650 11,5 2.735,–

T-850 G-4 4 740 650 25 4.435,–

T-850 G-6 6 1140 650 38,5 5.273,–

T-850 G-8 8 1540 650 52 6.077,–

Ø 300

Ø 300

Ø 220

Ø 220Ø 220

Ø 220

7,5

4,0

7,5

4,0

7,5

4,0

6,0

7,5

7,5

4,0

6,0

7,5

7,5

6,0

6,0

7,5

7,5

6,0

6,0

7,5
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Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 850 mm

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

T-C 850-2 2 295 695 8,0 kW 3.540,–

4,0 kW 400 V

4 695 695 16,0 kW 4.646,–
T-C 850-4 

4,0 kW 400 V

Glaskeramik-Kochfelder

Einschweißmodule mit quadratischen Kochplatten

Sonderzubehör:
Induktionsspulen
Je Kochfeld à 5 kW E 2.443,–
Induktionstechnik im Unterbau oder in
benachbarten Geräten mit freiem Unterbau

Topferkennung je Kochfeld E 330,–
Das Kochfeld wird als eine Einheit gestartet.

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

2
8,0 kW

T-Q-850-2 300 x 300 340 650 3.528,–
4,0 kW

400 V

4 
16,0 kW

T-Q-850-4 300 x 300 740 650 5.157,–
4,0 kW

400 V

6 
24,0 kW

T-Q-850-6 300 x 300 1140 650 5.774,–
4,0 kW

400 V
4 44

4 44

44

4 4

4

4 
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5

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

1

T-ST-850 4-fach regelbar 740  635 12,0 kW 4.925,–

4 x 3,0 kW

Stahlplatten Elektro-Kochfeld
fugenloses Stahl-Kochfeld, 4-fach regelbar.
Das Stahl-Kochfeld ist erhöht aufgesetzt, nicht abnehmbar.

Anzahl der Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Kochstellen Breite Tiefe wert kW e

T-850-GP 1 740  635 
10,0 kW

4.610,–
Gas

Gas-Glühplatte
Platte aufgesetzt mit 1 Brenner bis 500 ºC mittig angeordnet, Platte abnehmbar.

500ºC

Maße mm Anschluß- Preis
Typ Bauart: Breite Tiefe wert kW e

T-850-FWP 300 600 
4,0 kW

2.165,–
400 V

max. 250 ºC

Fortkoch- und Wärmeplatte
Aufgesetzte Wärmeplatte bis 250 ºC, Platte nicht abnehmbar.

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 850 mm
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CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Elektro-Friteusen-Einschweißmodule

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 850 mm

Jumbo-FriteuseN
euN
eu

N
euN
eu

Großraum-Fritier- und Backgerät 1/1 GN

mit 2 Einzelkörben und einem Großraumkorb.
Panadenblech und Fettablaßhahn mit großer Öffnung.
Zwei Schwenkheizkörper herausnehmbar.

Maße mm Gesamt- Preis
Typ Jumbo-Friteusen Breite Tiefe anschlußwert e

ca. 27 Liter Gesamtfüllmenge 15,0 kW
T-J-850-FRE-15 540 480 4.361,–

Nutzfüllmenge ca. 15 Liter 400 V

Anschluß- 
Typ Gerätebezeichnung Maße mm  wert kW Preis

Breite Tiefe 400 V e

T-750-FRE -40- 60 340 520 6 2.501,–

T-750-FRE -40- 75 340 520 7,5 2.615,–

T-750-FRE-60-120 540 480 12 4.065,–

T-750-FRE-60-150 540 480 15 4.304,–

Einzelfriteuse

10 Liter

Doppelfriteuse

2 x 10 Liter
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5

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 850 mm

Maße mm Gesamt- Preis
Typ NUDELKOCHER Breite Tiefe anschlußwert kW e

T-850-NK-60 1/1 GN 540 480
9,9 kW

3.757,–
400 V

Koch-Marie
Edelstahlbecken mit robustem CNS-Boden, geeignet für 1/1 GN 200 mm Höhe.
Temperaturbereich 30 ºC bis 110 ºC. Ablaß-Hahn im Unterbau.

Nudelkocher
mit tiefgezogenem Becken, 30 Liter, 1/1 Gastonorm, großer Ablaßhahn, Gefälle zum Ablaßhahn,
Stärkeabscheideblech, integrierter Wasserzulauf, Stärke-Abfluß, 2 kleine und 1 großer Korb.

Außenmaße Gesamt- Preis
Typ KOCH-MARIE Breite Tiefe anschlußwert kW e

1/1 GN 3,9
T-850-KM-40 340 850 3.927,–

Nutzfüllmenge ca. 36 Liter 230 V

Elektro-Bain-Marie-Einschweißmodule

* Geeignet für 150 mm hohe GN-Behälter
Zubehör Bain-Marie vgl. Seite 4/14-15

Großraumkorb 1/1 GN mit Griffen, gelocht, Höhe 200 mm E 104,–

Großraumkorb 1/1 GN mit Griffen, gelocht, Höhe 115 mm E 99,–

Aus- Maße mm Anschluß- Preis
Typ Gerätebezeichnung führung Breite Tiefe wert kW e

1,5 kW
T-850-BME - 40 1/1 GN 340 510 2.329,–

230 V

1,5 kW
T-850-BME - 60* 2/1 GN 540 510 2.569,–

230 V

4,5 kW
T-850-BME-100 3/1 GN 940 510 3.346,–

400 V

200

Wasserbäder geeignet
für 200 mm hohe GN-Behälter

Becken tiefgezogen
mit indirekter Beheizung

*Register 05/2006.qxd  12.12.2005  12:30 Uhr  Seite 15 Udo Maxmedia2:E:22198_EKU_Preisliste_2006:Register_05_2006: Udo Maxmedia2:E:22



5/16

Allzweckgrillpfanne
Grill- bzw. Sudpfanne für z.B. Gulasch und Geschnetzeltes
Wannenhöhe 100 mm, Ablauf mit Teflon-Stopfen, Nutzfüllmenge ca. 24 Liter
60 mm Ø vorne mittig
Unterbau mit Schublade und GN-Auffangbehälter

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Allzweckgrillpfanne Maße mm Gesamt- Preis
Typ Elektro Breite Tiefe anschlußwert e

T-850-AG-60 540 500
8,0 kW

4.875,–
400 V

Grillplatten Elektro und Allgas
versenkte, glatte Grillfläche aus Spezial-Bratedelstahl, spannungsfrei geglüht, fein geschliffen,
beste Bräunungsergebnisse bei optimaler Hitzeverteilung,
Fettablaß Ø 30 mm vorne in Fettauffangschale. Teflon-Verschlußstopfen.

Maße mm Gesamt- Preis
Typ Griddleplatten Breite Tiefe anschlußwert e

3,9 kW
T-850-GRE-40 340 550 2.272,–

400 V

7.8 kW
T-850-GRE-60 540 550 2.957,–

400 V

10,4 kW
T-850-GRE-80 740 550 3.791,–

400 V

T-850-GRG-40 340 550 5,5 2.569,–

T-850-GRG-60 540 550 9,0 3.186,–

T-850-GRG-80 740 550 11,5 4.075,–

500

500

Elekto

Allgas

Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 850 mm

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Zubehör Grillplatten (Spritzschutz) siehe Seite 4/14
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5

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Backofen-Vollsortiment
Backofen Chrom-Nickel-Stahl
4 Auflageschienen, serienmäßig 1 Rost, 1 Blech 20 mm hoch

Modellvarianten:

EH = Elektro Ober- und Unterhitze, Heißluft um- bzw. zuschaltbar

GH = Gas, statische Beheizung von unten, Umluft zuschaltbar per Knopfdruck,
ein EKU-Patent zur optimalen Energieausnutzung, gleichmäßige Hitzeverteilung,
schnellere Aufheizzeiten und Spitzentemperatur von 300 ºC

Durchgehende Backöfen auf Anfrage.

Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 850 mm

2/1 Gastronorm Elektro und Allgas
Innenmaße mm Gesamt- Preis

Typ Breite Tiefe anschlußwert e

EH - 850 530 600 9,2 kW 1.541,–

0,15 E
GH - 850 530 600 1.655,–

7,0 kW

2/1 GN

Jumbo-Backofen Elektro und Allgas
Innenmaße mm Gesamt- Preis

Typ Breite Tiefe anschlußwert e

J-EH 830 600 10,0 kW 2.010,–

14,0 kW
J-GH 830 600 2.135,–

0,3 E

Jumbo-Backofen
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Maße mm Preis
Typ ARBEITSELEMENTE Breite Tiefe* e

T-850-BES-40 mit 1 Schublade 340 850 1.792,–

T-850-BES-60 mit 1 Schublade 540 850 1.964,–

T-850-BES-80 mit 2 Schubladen 740 850 2.455,–

T-850-BESO-40 300 850 1.381,–

T-850-BESO-60 500 850 1.495,–

T-850-BESO-80 700 850 1.689,–

T-850-BESO-100 900 850 1.941,–

T-850-BESO-120 1100 850 2.204,–

CE PRODUCT SERVICE geprüfte
Sicherheit

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Thermik T-850
Einteilige Kochblöcke der Meisterklasse

Bautiefe 850 mm

Kalkulationsbeispiel

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

➊ = 4 Flammen Gasherd Typ: T-850 G-4 = E 4.435,–

➋ = Allzweckgrillpfanne Typ: T-850 AG-60 = E 4.875,–

➌ = Bain-Marie 1/1 GN Typ: T-850-BME-40 = E 2.329,–

➍ = Arbeitselement Typ: T-850-BES-60 = E 1.964–

➎ = Doppelfriteuse Typ: T-850 FRE-60-120 = E 4.065,–

E17.667,–
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