
Novo Iso

Der Duft und das Aroma verraten es schon... frischer Filterkaffee! Die Novo brüht 

Kaffee in eine Glaskanne und verfügt über zwei selbst regulierende Warmhalte- 

platten, die die Temperatur an die in der Kanne befindliche Kaffeemenge anpassen. 

Die Iso brüht Kaffee direkt in eine Thermoskanne. So können Sie jederzeit und 

überall frischen Kaffee anbieten, bis zur allerletzten Tasse.

Novo 
Iso

Schnellfilter

G e s c h m a c k  d u r c h  Q u a l i t ä t  -  We l t w e i t



Novo und Iso auf einen Blick
• Köstlicher, frischer Filterkaffee
• Einfach in der Bedienung und im Unterhalt
• Flexibel dank manueller Wasserbefüllung
• Elektronische Steuerung

Modelle

Wir empfehlen: 
• Bravilor-Bonamat-Filterpapier für den Kaffeegenuss pur 
• Renegite für die Entkalkung
• Cleaner für die tägliche Reinigung

Dank der speziellen 
Bravilor-Bonamat-Filter 

kommen Geschmack 
und Duft des Kaffees 

erst richtig zur Geltung.

Die selbstregulierende 
Warmhalteplatten passen 
die Temperatur an die in 

der Kanne befindliche 
Kaffeemenge an.

Änderungen vorbehalten 
904.741.003

www.bravilor.com

Technische Daten Novo Iso

Stoßvorrat 1 Kanne / 12 Tassen 1,9 Liter 

Stundenleistung ca. 18 Liter ca. 18 Liter

Brühzeit ca. 5 Min. / 1 Kanne ca. 6 Min. / 1,9 Liter

Anschlußwert
230V~ 50/60Hz 2115W 2080W

Maße (BxTxH) 205x340x430 mm 205x340x505 mm
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1 Tasse  =  0,125 Liter, 1 Kanne  ~~ 1,7 Liter

Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler
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